
FOTO 04 – Warstwy (12) 

Przygotowanie skomplikowanego dokumentu graficznego wymaga stosowania 

warstw. Na warstwach mogą znajdować się różne obrazy lub ich fragmenty. 

Każda warstwa może podlegać osobnym przekształceniom.  

 

W razie problemów otwórz film: https://youtu.be/ZGGSgY1TMEA 

 

 

Pamiętaj o tym, by zrzut ekranu DOKUMENTOWAŁ Twoją pracę 
 

1) Skalowanie 

• Skopiuj do swojego foldera obrazy:  

TY51a  https://zsobobowa.eu/files/files/grafika/TY51a.jpg 

TY51b  https://zsobobowa.eu/files/files/grafika/TY51b.jpg 

TY51c  https://zsobobowa.eu/files/files/grafika/TY51c.jpg 

TY51d  https://zsobobowa.eu/files/files/grafika/TY51d.jpg 

TY51e  https://zsobobowa.eu/files/files/grafika/TY51e.jpg 

CIUCHCIA https://zsobobowa.eu/files/files/grafika/CIUCHCIA.jpg 

• Otwórz w GIMP obraz TY51a 

• Wybierz z menu: Obraz – Skaluj obraz 

• Ustaw: Szerokość: 1600 i wciśnij klawisz TAB  
Wysokość zostanie automatycznie przeliczona 

• Wciśnij przycisk Skaluj 

• Zapisz dokument na dysku  

- miejsce: Dokumenty 

- nazwa: XY (Twoje inicjały) 

- rozszerzenie: XCF 
i co jakiś czas zapisuj zmiany 

plik XCF zachowuje wszystkie informacje o projekcie, np. warstwy 

• Wybierz: Widok - Powiększenie - Cały obraz w oknie 
CTRL+SHIFT+J 

• Wybierz z menu: Obraz – Właściwości obrazu 

• Wklej do ramki zrzut całego okna programu 

 
 

 

2) Nowa warstwa - skalowanie 

Puste miejsce na ścianie zostanie „wypełnione” fragmentami innych obrazów. 

Każdy fragment zostanie wykadrowana (przycięty) do kwadratu o boku 250 pikseli  

 

• Wybierz z menu: Plik - Otwórz jako warstwy 

• Otwórz plik TY51b.jpg  
możesz też przeciągnąć obraz z okna eksploratora plików na okno GIMPa 

z prawej strony, w oknie warstw, powinno pojawić się kolejne okienko 

jeżeli nowa warstwa jest pod obrazem, przesuń ją na warstwach w górę 
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• W oknie warstw kliknij w TY51b  
na tej warstwie będziemy aktualnie pracować 

UWAGA - jeśli nie widać okna warstw - wybierz: Okna - Dokowalne okna dialogowe - Warstwy lub wciśnij CTRL+L 

• Wybierz z menu: Warstwa – Skaluj warstwę 

• Wpisz Wysokość: 250 i wciśnij klawisz TAB  
Szerokość zostanie automatycznie przeliczona 

• Wciśnij przycisk Skaluj 

• Wklej do ramki zrzut ekranu 

(1)  

 

 

3) Nowa warstwa - kadrowanie 

• Wybierz narzędzie Kadrowanie  

• Zaznacz  
Tylko na tej warstwie teraz pracujemy 

• Ustaw Stałe proporcie: 1:1  

• (1) Zaznacz kwadratowy obszar o wysokości 250 pikseli  
Możesz zaznaczyć dowolny obszar o potem powiększyć go 

• Wciśnij ENTER lub kliknij podwójnie w zaznaczony kwadrat 
Tylko ta warstwa powinna zostać przycięta 

• Wybierz narzędzie Przesunięcie  i ustaw obrazek w lewym górnym rogu 

• Wklej do ramki zrzut ekranu 

(1)    

 

 

4) Nowa warstwa 

• Wstaw na nową warstwę obrazek TY51c 
jeżeli nowa warstwa jest pod obrazem, przesuń ją na warstwach w górę 

• Wykonaj podobne operacje jak w poprzednich punktach: 



- skalowanie warstwy do szerokości 250 pikseli 

- kadrowanie do kwadratu 250x250 pikseli 

- przesunięcie 

• Przesuń kwadratowy obrazek do prawego górnego rogu 

• Wklej do ramki zrzut całego okna programu z warstwami 

 
 

 

5) Czerwona ramka 

• Wybierz na palecie kolorów kolor czerwony  

• Wybierz z menu: Warstwa - Nowa warstwa 

- ustaw szerokość 250, wysokość 250  

- ustaw wypełnienie Kolor pierwszoplanowy   

• (1) Wybierz przycisk OK 
w lewym górnym rogu powinna pojawić się nowa warstwa: kwadratowa i czerwona 

• (2) Przesuń warstwę z czerwonym kwadratem na wierzch stosu warstw 
jeżeli nowa warstwa jest pod obrazem 

• Kliknij w warstwę z czerwonym kwadratem na stosie warstw 
Warstwa musi być wybrana, jeśli będziemy ją przekształcać 

• Wybierz narzędzie Zaznaczenie prostokątne  

• (3) Zaznacz na czerwonym obszarze kwadrat, o 20-30 pikseli mniejszy  

• Naciśnij klawisz DEL  
w ten sposób usuwamy zaznaczone obszary 

lub wybierz: Edycja - Wyczyść 

• Wybierz: Zaznaczenie - Brak 

• Wklej do ramki zrzut ekranu 

(1)   (2)  (3)   

 
 

6) Filtrowanie 

• Wybierz: Filtry – Rozmycie - Rozmycie Gaussa  
UWAGA - warstwa z czerwonym prostokątem musi być nadal zaznaczona 

• Ustaw Rozmiar na osi X: 30 i wciśnij OK 

• Przesuń  czerwoną warstwę na warstwę z kwadratowym fragmentem lokomotywy 
chwyć za czerwony obszar - nie za „brak koloru” 



czerwona warstwa musi być na wierzchu stosu w oknie warstwy 

jeśli warstwa nie jest na wierzchu stosu warstw, przesuń ją na samą górę 

warstwę możesz przesuwać klawiszami ze strzałkami, co 1 piksel 

• Wybierz z menu: Warstwa – Powiel warstwę 

• Przesuń nową warstwę na drugi kwadratowy obrazek 

• Wklej do ramki zrzut ekranu 

  
 

 

7) Warstwa – Napis 

• Ustaw kolor żółty 

• Wybierz narzędzie Tekst  

• Ustaw czcionkę Times New Roman Bold  

• Ustaw Rozmiar: 100  

• Kliknij w lewy dolny róg obrazu i wpisz swoje nazwisko i imię 
możesz zaznaczyć litery i zmieniać ich parametry za pomocą wyskakującego okna 

• Wybierz z menu: Filtr - Zniekształcenia - Falowanie  
możesz pobawić się amplitudą, okresem i kątem 

• Wklej do ramki zrzut całego okna programu z warstwami 

 
 

 

8) Rysowanie wzdłuż zaznaczenia 

• Ustaw kolor Czerwony  

• Wybierz narzędzie Pędzel 

• Ustaw pędzel o nazwie Hardness 050  

• Ustaw rozmiar: 12 

• Wybierz narzędzie Zaznaczanie według koloru  

• Kliknij w żółty napis, aby go zaznaczyć 

• Z menu wybierz: Edycja - Rysuj wzdłuż zaznaczenia  

• W oknie wybierz narzędzia rysowania: Pędzel   

• Naciśnij przycisk Rysuj 

• Wybierz z menu: Zaznaczenie - Brak 

• Wklej do ramki zrzut całego okna programu z warstwami 



 
 

 

9) Warstwa – Odręczne zaznaczanie 

• Wstaw obraz TY51d jako nowa warstwa  
jeżeli nowa warstwa jest pod obrazem, przesuń ją na warstwach w górę 

• Zaznacz warstwę na stosie warstw 

• Przeskaluj warstwę do szerokości 600 
Warstwa – Skaluj warstwę 

• Wybierz narzędzie Lasso  

• Wybierz tryb zastępowania  

• Odznacz Wygładzanie i Zmiękczanie  
podstawowy tryb zaznaczania - nowe zaznaczenie zastępuje bieżące 

• (1) Zaznacz lassem fragment czerwonej ostoi lokomotywy - razem z palcami 
nie musisz zaznaczać dokładnie 

skończ zaznaczać w punkcie początkowym – pojawi się żółte pole 

możesz klikać i puszczać przycisk, aby zaznaczać odcinkami 

możesz ciągnąć wskaźnik, aby zaznaczać krzywymi 

zamknięty obszar tworzy się automatycznie, gdy skończysz zaznaczanie w punkcie początkowym 

zmieniając tryb zaznaczania możesz dodawać lub odejmować zaznaczenie 

• Wybierz: Edycja – Skopiuj, a następnie Edycja - Wklej jako - Nowa warstwa  
zwykłe wklejenie spowoduje pojawienie się warstwy Oderwane zaznaczenie, które można przekształcić na typową warstwę 

• Wybierz: Zaznaczenie - Brak 

• W oknie z warstwami, kliknij w „oko” na warstwie TY51d  
Warstwa staje się niewidoczna 

• Zaznacz w oknie z warstwami nową warstwę - „ostoja z palcami” 

• Wybierz z menu: Warstwa – Przekształcenie – Obróć o 180° 

• Przesuń warstwę obok kwadratowych obrazków na górze projektu 

• Wklej do ramki zrzut ekranu 

(1)    

 

 

10) Warstwa – Ciuchcia 

• Wstaw obraz CIUCHCIA jako nowa warstwa 



jeżeli nowa warstwa jest pod obrazem, przesuń ją na warstwach w górę 

• Przesuń warstę na wierzch stosu warstw 

• Zaznacz warstwę w oknie warstw 

• Przesuń warstwę w prawy, dolny róg głównego zdjęcia  

• Wybierz narzędzie Zaznaczanie według koloru  
narzędzie wygodne, gdy obszary do zaznaczenia mają jednakowy lub zbliżony kolor 

• Kliknij w biały kolor obok kolorowej ciuchci 
wszystkie obszary z białym kolorem na warstwie zostaną zaznaczone 

o stopniu zaznaczania koloru decyduje tzw. Progowanie – im większy wskaźnik tym więcej podobnego koloru jest zaznaczane 

• Wybierz: Zaznaczenie - Odwróć 
teraz zaznaczona jest tylko kolorowa ciuchcia 

• Wybierz: Edycja – Skopiuj i Edycja – Wklej jako – Nowa warstwa 

• Ukryj warstwę CIUCHCIA  
kliknij w „oko” na warstwie 

• Wybierz: Zaznaczenie - Brak 

• Przesuń  ciuchcię „bez tła” tak, by jechała po dolnej krawędzi zdjęcia 

• Wklej do ramki zrzut ekranu 

 
 

 

11) Warstwa – Dym 

• Wstaw nową warstwę i ustaw: 

- Nazwa: DYM 

- Szerokość: 500 

- Wysokość: 500 

- Wypełnienie: Przeźroczystość 
Warstwa - Nowa warstwa 

nowa warstwa – przeźroczysta pojawi się w lewym-górnym rogu 

przeźroczystą warstwę trudno przesuwać 

• Wybierz Pędzel o nazwie Chalk 01  

• Ustaw rozmiar pędzla: 150  

• Ustaw kolor pierwszoplanowy czarny 

• (1) Namaluj na przeźroczystej warstwie dym z komina 

• Przesuń warstwę z dymem w odpowiednie miejsce 

• Wklej do ramki zrzut ekranu 

(1)    



 

  

12)  Warstwa – Warsztat 

• Wstaw obraz TY51e jako nowa warstwa 

• Przeskaluj warstwę do szerokości 1600 

• (1) Wykadruj ze środka warstwy obszar 1600x300 pikseli 

• Przesuń warstwę w górę – nad lokomotywę 

• (2) W oknie z warstwami przesuń warstwę w dół, aby widoczne były górne obrazki z ramkami 

• W oknie z warstwami ustaw Krycie tej warstwy na 60%  

• Wklej do ramki zrzut ekranu 

(1)  (2)   

 

   

 


